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FITA LED BASIC 4,8 W/mVC2207

120º

IP20 F+

12V DC

CRI
≥80

SMD
2835

LED
DOUBLE

PCB

3 LEDs

 max
 10 m

DIMMER

0-100%

L Lumen Eficiência Leds

106000245 5 m ª6000 K 637/m 133 lm/W 60/m 2

106000568 5 m ª4000 K 589/m 122 lm/W 60/m 2

106000246 5 m ª3000 K 584/m 121 lm/W 60/m 2

106000740 50 m ª3000 K 584/m 121 lm/W 60/m 1

A faixa de LED Basic foi projetada para iluminação eficiente e duradoura em uma 
ampla variedade de espaços, móveis e áreas de trabalho. 
Fonte de alimentação: 12 V CC. Requer um conversor de LED 12V DC para instalação 
e um cabo de conexão (não incluído no fornecimento).
 
Tem uma temperatura de cor branca fria de 6.000 K e um índice de proteção IP20 
adequado para uso interno. Luminária com tecnologia LED com uma eficiência de 133 
lm/W. Fluxo luminoso de 637 lm/m. Potência 4,8 W/m. 
 
Temperatura de cor branca natural 4.000 Kelvin e um índice de proteção IP20 ade-
quado para uso interno. Luminária com tecnologia LED com rendimento de 123 lm/W. 
Fluxo luminoso de 589 lm/m. Potência 4,8 W/m.
 
Tem uma temperatura de cor branca fria de 3.000 K e um índice de proteção IP20 
adequado para uso interno. Luminária com tecnologia LED com uma eficiência de 122 
lm/W. Fluxo luminoso de 584 lm/m. Potência 4,8 W/m. 
 
Fornecido em rolos reguláveis que podem ser cortados a cada 3 LEDs. 
Feito de plástico branco com PCB de camada dupla e fita adesiva 3M® 300LSE para 
fixação que proporciona a melhor aderência.


